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Abmessungen

d [mm] d [mm] d [mm]
15 30 45
17 34 47
20 35 50
24 38 53
25 39 59

27,5 40
29 43

Wir sind in der Lage, die unterschiedlichs-
ten Formteile zu produzieren. Hier können 
wir uns den Wünschen und Anforderungen 
der Vulkanisate anpassen. Bitte senden 
Sie uns Ihre Anfrage, nennen Sie uns die 
Stückzahl, die Größe, die gewünschte 
Qualität und wir werden Ihnen gerne ein 
günstiges Angebot unterbreiten.

Werkstoffe
}	 NR	 Naturkautschuk
}	 SBR	 Styrol-Butadien-Kautschuk
}	 EPDM	 Ethylen-Propylen-Dien
}	 CR	 Chloroprene-Kautschuk
}	 NBR	 Nitrilkautschuk
}	 FPM	 Fluor-Kautschuk
}	 IIR	 Butyl-Kautschuk
}	 PU	 Polyurethan-Kautschuk
}	 VMQ	 Silikon

Die Auswahl der Elastomere und der 
weiteren Mischungsbestandteile werden 
nach den speziellen Eigenschaften des 
Vulkanisates von uns zusammengestellt.
Diese Eigenschaften sind Härte bzw. 
Festigkeit, Einreißwiderstand, Reiß-
dehnung, Rückprallelastizität, Weiter-
reißwiderstand, Abriebwiderstand, 
Druckverformungsresistenz, thermisches 
Verhalten, Beständigkeit gegen Einflüsse 
wie Benzin, Diesel, Öl, Säure oder Lauge, 
Wasser, Witterung oder Ozon.


