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ANTRIEBSTECHNIK

MEGAflat Flachriemen werden endlos 
hergestellt. Sie sind in Neoprene-Gummi 
(T-Serie) oder Polyurethan (P-Serie) 
erhältlich und können mit Polyester-, 
Baumwoll- oder Aramidgewebe gefertigt 
werden.

Die Standardwickel werden in der Breite 
300 mm für PU- sowie 330 bzw. 430 mm 
(längenabhängig) für Neoprene-Flachrie-
men gefertigt.

Sie eignen sich besonders zur Kraftüber-
tragung, wie auch als Transportsystem.
MEGAflat Flachriemen haben die 
folgenden Eigenschaften:

Der Inhalt dieser Druckschrift ist das Ergebnis anwendungstechnischer Erfahrungen. Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach bestem Wissen; sie stellen keine 
Eigenschaftszusicherung dar. Für die Beratung durch diese Druckschrift ist eine Haftung auf Schadenersatz, gleich welcher Art und welchen Rechtsgrundes, 
ausgeschlossen. Technische Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung bleiben vorbehalten. 201408

}	Hohe Flexibilität

}	Kleine Scheibendurchmesser

}	Geringe Toleranzen

}	Hohe Umfangsgeschwindigkeiten

}	Hoher Wirkungsgrad

}	Geringe Geräuschentwicklung
	 und Vibrationen

}	Geringer Wartungsbedarf

}	Gute chemische- und 
	 Ozonbeständigkeit

}	Hohe Reibwerte

Einführung

Flachriemen aus Gummi (T-Serie)
}  Seite 4 - 5

Flachriemen aus Polyurethan (P-Serie)
}  Seite 6 - 7
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MEGAflat Flachriemen

Notizen
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ANTRIEBSTECHNIK

Endlose Formriemen aus Neopren, mit Polyestergewebe, besonders geeignet für 
leichte Kraftübertragung oder leichtes Fördern. z. B. Antriebe für Büroautomation.

Endlose Formriemen aus Neopren, mit Polyester und Baumwollgewebe, 
besonders geeignet für Anwendungen in Bürogeräten. 

Endlose Formriemen aus Neopren, mit Polyestergewebe, zeichnen sich durch 
gute Laufbedingungen aus und sind besonders für universelle Anwendungen 
und Textilmaschinen geeignet.

Endlose Formriemen aus Neopren, mit Polyestergewebe, besonders geeignet 
für schwere Antriebe für die Holz- und Metallverarbeitung.

Endlose Formriemen für Antriebe mittleren Drehmoments mit hoher Geschwindig-
keit, z. B. Textilmaschinen, Open-End Spinnmaschinen, Plotter.

Endlose Formriemen aus Neopren, mit Polyester und Aramidgewebe, 
besonders geeignet für Antriebe, bei denen eine geringe Dehnung gefordert ist.

Endlose Formriemen aus Neopren, mit Polyestergewebe, besonders geeignet 
für Antriebe mit hohen Drehmomenten und hohen Geschwindigkeiten, 
wie zum Beispiel Werkzeugmaschinen.

T 75

T 108

T 110

T 120

T 150

T 155

T 200
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MEGAflat Flachriemen

Technische Daten T 75 T 150 T 200 T 108 T 110 T 120 T 155

Gewebe Polyester Polyester Polyester Polyester/
Baumwolle Polyester Polyester Aramid/

Polyester

Laufseiten- oder 
Tragseitenbeschichtung

Neoprene 
profiliert

Neoprene 
profiliert

Neoprene 
profiliert

Neoprene 
profiliert

Neoprene 
profiliert

Neoprene 
profiliert

Neoprene 
profiliert

Beidseitige Beschichtung Neoprene glatt Neoprene glatt Neoprene glatt Neoprene glatt Neoprene glatt Neoprene glatt Neoprene glatt

Farbe 1 schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz

Antistatik ja ja ja ja ja ja ja

Reißwert (µ) beschichtete Seite
Reißwert (µ) unbeschichtete Seite

0,6
0,5

0,6
0,5

0,6
0,5

0,6
0,5

0,6
0,5

0,6
0,5

0,6
0,5

Reißfestigkeit (N) 
pro cm Breite in endloser Form

1500 3000 4000 950 1750 3450 8000

Empfohlene Vorspannung (N) 
pro cm Breite in endloser Form

150 300 400 260 270 350 500

Dehnung (%) für die empfohlene 
Vorspannung pro cm

0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,3

Kleinster Scheiben-Ø (mm) 6 15 20 10 15 20 25

Herstellungsmaß 2 (mm)
Länge
Breite (Länge </= 460 mm)
Breite (Länge > 460 - 600 mm)
Breite (Länge > 600 - 750 mm)
Breite (Länge > 750 mm)
Dicke 3

200 - 3850
3 - 330
3 - 430
3 - 430
3 - 430

0,50

200 - 3850
3 - 330
3 - 430
3 - 430
3 - 430

0,90

200 - 3850
3 - 330
3 - 430
3 - 430
3 - 430

1,10

520 - 3850
-

3 - 200
3 - 300
3 - 400

0,65

520 - 3850
-

3 - 200
3 - 300
3 - 400

0,90

520 - 3850
-

3 - 200
3 - 300
3 - 400

1,40

520 - 3850
-

3 - 200
3 - 300
3 - 400

1,60

Toleranzen
Länge (%) * (</= 600 mm: ±5 mm)
Breite (mm)
Dicke (mm)

± *0,5
± 0,50
± 0,15

± *0,5
± 0,50
± 0,15

± *0,5
± 0,50
± 0,15

± *0,5
± 0,50
± 0,15

± *0,5
± 0,50
± 0,15

± *0,5
± 0,50
± 0,15

± *0,5
± 0,50
± 0,15

Temperaturbeständigkeit 
min -30° C

max +110° C
min -30° C

max +110° C
min -30° C

max +110° C
min -25° C

max +100° C
min -25° C

max +100° C
min -25° C

max +100° C
min -25° C

max +100° C

Anwendungsbereiche Leichtes 
Antriebs- oder 
Transportband, 
z. B. Antriebe 
für Büro-
maschinen

Antriebe 
mit mittlerem 
Drehmoment 
und hoher 
Geschwindigkeit, 
z. B. Textilma-
schinen, Open-
End Spinnma-
schinen, Plotter

Antriebe mit 
hohem Drehmo-
ment und hoher 
Geschwindig-
keit, z. B. Werk-
zeuge

Computer-
laufwerke, 
universelle 
Anwendungen

Gute Lauf-
eigenschaften, 
für universelle 
Anwendungen, 
Textilmaschinen

Erschwerte 
Antriebe für 
z. B. Holz- und 
Metallverarbei-
tung

Dehnungsarm, 
für extreme 
Arbeitsbedin-
gungen

1	 Andere Farben auf Anfrage
2	 Abweichende Herstellungsmaße auf Anfrage
3	 Bei beidseitiger Beschichtung Erhöhung
	 um ca. 0,3 - 0,5 mm

1. Der Riemenkörper wird aus schwarzem Chlo-
ropren gefertigt, um die geeigneten Reibungs-
koeffizienten zu erhalten; die Transportseite ist 
rau, die Rückseite glatt.

2. Gewebe aus Polyester; bei dem T155 ist das 
Gewebe aus Aramid und Polyester gefertigt und 
sorgt somit für eine ausgezeichnete Leistungs-
übertragung.

1

2
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ANTRIEBSTECHNIK

Endlose Formriemen aus Polyurethan, mit Polyestergewebe, geeignet für flexible 
Antriebs- und Transportsysteme, wie zum Beispiel Schleifmaschinen.

Endlose Formriemen aus Polyurethan, ohne Gewebe, geeignet für Antriebe 
mit einem festen Achsabstand, wie zum Beispiel Kopiergeräte.

Endlose Formriemen aus Polyurethan, mit Polyester- und Nylongewebe, mit einer 
hohen Flexbilität und geringem Reibungskoeffizienten auf der Antriebsseite, 
geeignet für den Transport scharfkantiger Materialien.

Endlose Formriemen aus Polyurethan mit Aramid und Polyester-Gewebe, 
mit geringer Dehnung und hoher Zugfestigkeit, geeignet für Fördersysteme.

Endlose Formriemen aus Polyurethan, mit Polyestergewebe, geeignet für 
schwere Antriebsbedingungen.

Endlose Formriemen aus Silikon mit Polyestergewebe. 
Dieser Riemen ist ein universeller Transportriemen, hitze- und kältebeständig, 
geeignet für den Transport von Lebensmitteln.

Endlose Formriemen aus Polyurethan, mit elastischem Gewebe aus Polyamid, 
für Antriebe mit einem festen Achsabstand, wie z. B. dem Papiertransport.

P 110

P 0

P 108

P 155

P 120

S 110

P 102
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MEGAflat Flachriemen

Technische Daten P 110 P 120 P 102 P 0 P 108 P 155 S 110

Gewebe Polyester Polyester Elastik
Gummi/Nylon nur Polyurethan Polyester/

Baumwolle
Aramid/

Polyester Polyester

Laufseiten- oder 
Tragseitenbeschichtung

Standard: 50 ±7 Shore A
Sondervarianten: 25 - 40 Shore A (stark schaumig  |  60 - 75 Shore A (hart) Silikon

Beidseitige Beschichtung
Polyurethan/

Silikon
Polyurethan/

Silikon
Polyurethan/

Silikon keine Polyurethan/
Silikon

Polyurethan/
Silikon

Polyurethan/
Silikon

Farbe 1 gelb, grau gelb, grau gelb, grau gelb, grau gelb, grau gelb, grau weiß

Antistatik möglich möglich möglich nein möglich möglich möglich

Reißwert (µ) beschichtete Seite
Reißwert (µ) unbeschichtete Seite

0,4
0,3

0,4
0,2

0,4
0,2

0,4 0,4
0,1

0,4
0,2

0,6
0,2

Reißfestigkeit (N) 
pro cm Breite in endloser Form

1250 3500 250 140 900 6500 1000

Empfohlene Vorspannung (N) 
pro cm Breite in endloser Form

150 350 10 - 200 400 125

Dehnung (%) für die empfohlene 
Vorspannung pro cm

0,8 0,8 4,0 4,0 1,2 0,5 0,8

Kleinster Scheiben-Ø (mm) 12 20 25 8 5 25 12

Herstellungsmaß 2 (mm)
Länge
Breite (Länge </= 460 mm)
Breite (Länge > 460 - 600 mm)
Breite (Länge > 600 - 750 mm)
Breite (Länge > 750 mm)
Dicke 3

240 - 3850
3 - 600
3 - 600
3 - 600
3 - 600

1,0

240 - 3850
3 - 600
3 - 600
3 - 600
3 - 600

1,5

240 - 2500
3 - 550
3 - 550
3 - 550
3 - 550

1,8

240 - 1200
3 - 550
3 - 550
3 - 550
3 - 550

0,9

240 - 3850
3 - 600
3 - 600
3 - 600
3 - 600

0,8

240 - 3850
3 - 600
3 - 600
3 - 600
3 - 600

2,0

240 - 3850
3 - 600
3 - 600
3 - 600
3 - 600

1,0

Toleranzen
Länge (%) * (</= 600 mm: ±5 mm)
Breite (mm)
Dicke (mm)

± 0,50
± 0,50
± 0,05

± 0,50
± 0,50
± 0,05

± 2,00
± 0,50
± 0,05

± 2,00
± 0,50
± 0,05

± 0,50
± 0,50
± 0,05

± 1,00
± 0,50
± 0,05

± 0,50
± 0,50
± 0,05

Temperaturbeständigkeit 
(kurzfristig)

min -10° C
max +60 (80)° C

min -10° C
max +60 (80)° C

min -10° C
max +60 (80)° C

min -10° C
max +60 (80)° C

min -10° C
max +60 (80)° C

min -10° C
max +60 (80)° C

min -50° C
max +150 (180)° C

Anwendungsbereiche Optimales, fle-
xibles Antriebs- 
und Transport-
band, z. B. für 
Schleifmaschi-
nen (Spindel-
antrieb), leichte 
bis mittlere 
Antriebe

Leistungstarkes 
Antriebsband 
für erschwerte 
Arbeitsbedin-
gungen

Elastisches 
Transportband 
für feste Achs-
abstände mit 
Gewebeeinlage, 
z. B. für Papier-
transport

Elastisches 
Transportband 
für feste Achs-
abstände mit 
Gewebeeinlage, 
z. B. für Kopier-
geräte

Hochflexibles 
Transportband, 
Messerkanten-
transport, z. B. 
Wiegeband, 
Tischabtrag 
möglich

Dehnungs-
armes, hoch 
reißfestes 
Hochleistungs-
antriebsband, 
z. B. für Zentri-
fugen

Universell 
einsetzbares 
Transportband, 
hitze- und 
kältestabil, z.
B. im Lebens-
mittelbereich

1	 Andere Farben auf Anfrage
2	 Abweichende Herstellungsmaße auf Anfrage
3	 Bei beidseitiger Beschichtung Erhöhung
	 um ca. 0,3 - 0,5 mm

1

2

1. Der Riemenkörper wird aus gelbem oder 
grauem Polyurethan gefertigt, um die geeig-
neten Reibungskoeffizienten zu erhalten; die 
Transportseite ist rau, die Rückseite glatt.

2. Gewebe aus Polyester; bei dem P155 ist das 
Gewebe aus Aramid und Polyester gefertigt und 
sorgt somit für eine ausgezeichnete Leistungs-
übertragung.



PUR-Zahnriemen
MEGAlinear
(endlich extrudiert)
MEGAflex
(endlos extrudiert)

Hochleistungs-ZR
Endlos gegossene  
Zahnriemen für extreme 
Belastungen
(Synchroflex, -chain, ...)

Gummi-Zahnriemen
Neopren o. Chloropren
Einfach/doppelt ver-
zahnt, endlich/endlos, 
silikonfrei, Zubehör

AT/AP-Zahnriemen
Der „Baukasten“-
Riemen. Für hohe 
Flexibilität mit vielen 
Einsatzmöglichkeiten.

Transportbänder
aus PVC oder PUR, 
mit oder ohne Stollen, 
Leisten, Wellenkanten, 
Profile, uvm.

ZR-Beschichtungen
z. B. Linatex, Viton, 
Linatrile, Fischgrät, 
Supergrip, Folie, Teflon, 
Gummi, Porol, uvm.

Keil- & Rundriemen
Polyurethan-Riemen, 
rund oder keilförmig, 
mit oder ohne Aramid-
faserverstärkung

ZR-Komponenten
Synchronscheiben, 
Zahnscheiben, Spann-
rollen, Klemmverbinder,
Wellen, uvm.

Lamellenkeilriemen
Nut-T-Link
Super-T-Link
PowerTwist Plus
Ferropan®

Kupplungen
Kupplungen ASK/KSK, 
Sicherheitskupplungen 
SIK, Schnell-Spann-
Elemente SSE

 







 

 
ModularRACE
Das einzigartige, 
rollenbasierte Line-
arsystem für höchste 
Präzision

Linearsysteme
Kompaktachsen, ECO-
Module, Z-Hub-Module, 
Zahnriemenförderer, 
Profile und Zubehör

FLUIDTECHNIK
Hydraulik
Hydraulik-Service


SCHWINGUNGSTECHNIK
Federungstechnik
Lärmschutz


ELASTOMERTECHNIK
Gummitechnik
Kunststofftechnik



FAX-Antwort: (0208) 37 83-154   Bitte senden Sie mir mehr Informationen:

FLUID
ANTRIEB
ELASTOMER
SCHWINGUNG

Platz für Ihre Visitenkarte

Einkleben - Kopieren - Faxen

Unsere Anschrift lautet:

Firma:

Name:

Straße:

PLZ & Ort:

Telefon:

Fax:

E-M@il:

RRG INDUSTRIETECHNIK GMBH
Ihr Partner für Maschinenbau.

Tel.	 +49-(0)208-3783-0
Fax	+49-(0)208-3783-158

info@rrg.de
www.rrg.de

Brunshofstraße 10
45470 Mülheim/Ruhr


