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Hydraulische Bremszylinder
Multitalente für die Geschwindigkeitsregulierung

}	Konstante Vorschubgeschwindigkeit

}	 Feinfühlig einstellbar

}	 Hochwertig und langlebig

}	 Montagefreundlich

Im Aussehen ähneln die hydraulischen Bremszylinder den Industrie-Gasfedern, arbeiten aber etwas anders.
Die DVC-Familie mit einzelnen Einstellsegmenten für die Druck- und die Zugrichtung sowie die HB-Produkte als
in der Endlage zu verstellende Modelle geben Anwendern größtmögliche Flexibilität.

Ob als Antriebs-, als Ausgleichs- oder als Sicherheitselement genutzt, das Ein- und Ausfahrtempo der Bremszylinder ist 
stets präzise einstellbar. Dadurch lassen sich Verfahrgeschwindigkeiten steuern, in beiden Richtungen Gleichläufe regeln 
oder hin- und herschwenkende Massen ausgleichen. 

Je nach Modell liegen die Druck- und Zugkräfte zwischen 30 N und 40.000 N. Die wartungsfreien, einbaufertigen 
Produkte sind in Körperdurchmessern von 12 - 70 mm und Hublängen bis zu 800 mm lieferbar.
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Hydraulische Bremszylinder

Der Inhalt dieser Druckschrift ist das Ergebnis anwendungstechnischer Erfahrungen. Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach bestem Wissen; sie stellen keine Eigenschaftszusicherung dar. Für die Beratung durch 
diese Druckschrift ist eine Haftung auf Schadenersatz, gleich welcher Art und welchen Rechtsgrundes, ausgeschlossen. Technische Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung bleiben vorbehalten. 202007
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Kolbenstange 

Führungslager

Absorber

Außenkörper

Kolben

Dichtung

Druckraum

Einstellsegment in Druckrichtung

Gewinde für Anbauteile

Einstellsegment 
in Zugrichtung

DVC-32
Beidseitig unabhängig einstellbar

Einstellbar, leerhubfrei
Druck- bzw. Zugkraft 42 N bis 2.000 N
Hub 50 mm bis 150 mm

In jeder Position des Hubes separat zu 
regulieren: Die hydraulischen Bremszylinder 
der Baureihe DVC­32 sind die ersten, deren 
Ein­ und Ausfahrgeschwindigkeiten sich von 
außen unterschiedlich und dabei sehr präzise 
einstellen lassen. 
 
Mit ihren einzelnen Einstellsegmenten für die 
Druck­ und die Zugrichtung sowie dank beidseitiger 
Wirkung eignen sie sich als Sicherheits­ oder als 
Ausgleichselement. 

Die Vielzahl von Anschlussarten erleichtert die 
Montage dieser hydraulischen Bremszylinder 
und macht die wartungsfreien, einbaufertigen 
und in sich geschlossenen Systeme universell 
einsetzbar. 
 
Qualitativ hochwertig und gleichzeitig einfach 
im Gebrauch, fi nden sie z. B. Verwendung als 
Dämpfung bei pendelnden Massen. 

Genutzt werden diese Maschinenelemente zum 
einen im Automotive­Bereich und industriellen 
Anwendungen sowie im Maschinenbau und der 
Elektronikindustrie.

Druck- bzw. Zugkraft: 42 N bis 2.000 N Material: Außenkörper: Aluminium beschich­ Auf Anfrage: Sonderöle und andere 
Zylinderrohrdurchmesser: tet; Kolbenstange: Stahl hartverchromt; Ø 32 mm Sonderausführungen sowie weiteres Zubehör 

Anschlussteile: Stahl verzinkt lieferbar.Kolbenstangendurchmesser: Ø 8 mm
Einbaulage: BeliebigLaufl eistung: ca. 10.000 m
Anwendungsbereiche: Zylindergeschwindig­Zulässiger Temperaturbereich: 0 °C bis keitssteuerung, Dämpfungsregulierung, 

65 °C Fertigungs­ und Bearbeitungszentren
Einstellung: Stufenlos regulierbar Hinweis: Bei längeren Stillstandzeiten 
Festanschlag: Kundenseitig externe erhöhtes Losbrechmoment. Dämpfkraft im 
Festanschläge von 1 mm bis 1,5 mm vor eingebauten Zustand einstellbar.
Hubende vorsehen. Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar 
Dämpfungsmedium: Automatic Transmission und müssen kundenseitig ggf. gegen 
Fluid (ATF) Verdrehung gesichert werden.

Technische Daten
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Hydraulische Bremszylinder

Hydraulische Bremszylinder  DVC-32EU Einstellbar, leerhubfrei , Druck­ bzw. Zugkraft 42 N bis 2.000 N
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Anschlussart AnschlussartGrundausführung

Montagezubehör siehe Zusatzkatalog.

Ausführungsarten
P: Dämpfung beidseitig (Standardausführung)
M: Dämpfung ausfahrend (Verstellknopf „Bodenseite“ vollständig geöffnet)
N: Dämpfung einfahrend (Verstellknopf „Kolbenstangenseite“ vollständig 
geöffnet)

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN
Hub
mm

L ausgefahren
mm

1 Druckkraft 
max.

N
DVC­32­50EU 50 240 2.000
DVC­32­100EU 100 340 1.670
DVC­32­150EU 150 440 1.335

1 Max. Zugkraft 2.000 N für alle Hublängen.
* Ausführung ­A oder ­B beidseitig im Preis enthalten.

Bestellbeispiel DVC-32-50EU-DD-P
Type (Hydraulische Bremszylinder)
Zylinder Ø (32 mm)
Hub (50 mm)
EU-konform
Anschlussart Kolbenstange D8
Anschlussart Druckrohr D8
Dämpfungsart (P = Dämpfung beidseitig)

Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig ggf. 
gegen Verdrehung gesichert werden.

Gelenkauge A8
bis max. 3.000 N

A8

Gewindezapfen B8
 

B8

Winkelgelenk C8
bis max. 1.200 N

C8

Gabelkopf D8
bis max. 3.000 N

D8

Gelenkkopf E8
bis max. 3.000 N

E8
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DVC-32EU-xx

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN
Hub
mm

A max.
mm

B
mm

Druckkraft max.
N

Zugkraft max.
N

DVC­32­50EU­XX 50 250 75,2 2.000 2.000
DVC­32­100EU­XX 100 350 124,4 1.670 2.000
DVC­32­150EU­XX 150 450 173,6 1.335 2.000
* Ausführung ­A oder ­B beidseitig im Preis enthalten.



Kolbenstange 

Absorber

Gewinde für Anbauteile

Druckraum

Dichtung

Kolben

Einstellsegment 
mit Kommanut 
in Zugrichtung

Führungslager

Außenkörper

Einstellsegment mit Kommanut 
in Druckrichtung

Technische Daten

Geschwindigkeitsregulierung in beiden 
Richtungen: Die hydraulischen Bremszylinder 
der Baureihe HBD­50 bis HBD­85 sind in 
Druck­ und Zugrichtung unabhängig einstell­
bar. Diese wartungsfreien, einbaufertigen und 
geschlossenen Systeme lassen daher beim 
Einstellen von Ein­ und Ausfahrgeschwindig­
keiten keine Wünsche offen. Das auch, da jede 
Bremse ohne Leerhub arbeitet, wobei sich der 
Ölstrom über zwei Kommanut­Einstellsegmen­
te exakt regulieren lässt.

Die Einstellung kann im eingebauten Zustand 
erfolgen, dabei rasten die Einstellsegmente in 
sechs Stufen ein. Für Qualität und hohe 
Standzeiten stehen der beschichtete Körper 
und die hartverchromte Kolbenstange. Die 
Vielzahl von Anschlussarten erleichtert die 
Montage und macht diese High­End­Brems­
zylinder universell einsetzbar. 

Bremszylinder aus der Produktfamilie HBD­50 
bis HBD­85 fi nden Einsatz im Automotive­
Bereich, in der Industrie, dem Maschinenbau 
und der Medizintechnik.

HBD-50 bis HBD-85
Regulierung auf höchstem Niveau

Einstellbar, leerhubfrei
Druck- bzw. Zugkraft 100 N bis 50.000 N 
Hub 50 mm bis 700 mm

Druck- bzw. Zugkraft: 100 N bis 50.000 N Material: Außenkörper: Stahl beschichtet; Auf Anfrage: Sonderöle und andere 
Zylinderrohrdurchmesser: Kolbenstange: Stahl hartverchromt; Anschluss­Ø 50 mm bis Sonderausführungen sowie weiteres Zubehör 

teile: Stahl verzinktØ 85 mm lieferbar.

Kolbenstangendurchmesser: beliebigØ 10 mm bis Einbaulage: 
Ø 20 mm Anwendungsbereiche: Sportgeräte, 
Laufl eistung: Rehatechnik, Fördertechnikca. 10.000 m
Zulässiger Temperaturbereich: 0 °C bis Hinweis: Bei längeren Stillstandzeiten 

erhöhtes Losbrechmoment. Eine Kontermutter 65 °C
inklusive.Einstellung: stufenlos regulierbar
Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar Festanschlag: Kundenseitig externe und müssen kundenseitig ggf. gegen 

Festanschläge von 1 mm bis 3 mm vor Verdrehung gesichert werden.
Hubende vorsehen.
Dämpfungsmedium: Hydrauliköl
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Hydraulische Bremszylinder

Hydraulische Bremszylinder  HBD-50 Einstellbar, leerhubfrei , Druck- bzw. Zugkraft 100 N bis 6.000 N

Anschlussart AnschlussartGrundausführung
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Technische Daten

Druck- bzw. Zugkraft: 100 N bis 6.000 N
Zulässiger Temperaturbereich: 0 °C bis 65 °C
Einstellung: Stufenlos regulierbar
Festanschlag: Kundenseitig externe Festanschläge von 1 mm bis 
1,5 mm vor Hubende vorsehen.
Material: Außenkörper: Stahl beschichtet; Kolbenstange: Stahl 
hartverchromt; Anschlussteile: Stahl verzinkt
Einbaulage: Beliebig
Hinweis: Bei längeren Stillstandzeiten erhöhtes Losbrechmoment. Eine 
Kontermutter inklusive.
Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig 
ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.

Ausführungsarten
P: Dämpfung beidseitig (Standardausführung)
M: Dämpfung ausfahrend (Verstellknopf „Bodenseite“ vollständig geöffnet)
N: Dämpfung einfahrend (Verstellknopf „Kolbenstangenseite“ vollständig 
geöffnet)

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN
Hub
mm

L ausgefahren
mm

1 Druckkraft 
max.

N
HBD-50-50 50 192 6.000
HBD-50-100 100 292 6.000
HBD-50-150 150 392 4.400
HBD-50-200 200 492 2.800
HBD-50-250 250 592 2.000
HBD-50-300 300 692 1.400

1 Max. Zugkraft 6.000 N für alle Hublängen.
* Ausführung -A oder -B beidseitig im Preis enthalten.

Bestellbeispiel   HBD-50-150-EE-P
Type (Hydraulische Bremszylinder)
Zylinder � (50 mm)
Hub (150 mm)
Anschlussart Kolbenstange E10
Anschlussart Druckrohr E10
Dämpfungsart (P = Dämpfung beidseitig)

HBD-50

Montagezubehör siehe Zusatzkatalog.

Gewindezapfen B10 B10

Gelenkauge A10
bis max. 10.000 N 

A10

Winkelgelenk C10
bis max. 1.800 N 

C10

Gabelkopf D10
bis max. 10.000 N 

D10

Gelenkkopf E10
bis max. 10.000 N 

E10
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Hydraulische Bremszylinder  HBD-70 Einstellbar, leerhubfrei , Druck- bzw. Zugkraft 150 N bis 10.000 N

Anschlussart AnschlussartGrundausführung
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Technische Daten

Druck- bzw. Zugkraft: 150 N bis 10.000 N
Zulässiger Temperaturbereich: 0 °C bis 65 °C
Einstellung: Stufenlos regulierbar
Festanschlag: Kundenseitig externe Festanschläge von 1 mm bis  
1,5 mm vor Hubende vorsehen.
Material: Außenkörper: Stahl beschichtet; Kolbenstange: Stahl 
hartverchromt; Anschlussteile: Stahl verzinkt
Einbaulage: Beliebig
Hinweis: Bei längeren Stillstandzeiten erhöhtes Losbrechmoment. Eine 
Kontermutter inklusive.
Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig 
ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.

Ausführungsarten
P: Dämpfung beidseitig (Standardausführung)
M: Dämpfung ausfahrend (Verstellknopf „Bodenseite“ vollständig geöffnet)
N: Dämpfung einfahrend (Verstellknopf „Kolbenstangenseite“ vollständig 
geöffnet)

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN
Hub
mm

L ausgefahren
mm

1 Druckkraft 
max.

N
HBD-70-100 100 306 10.000
HBD-70-150 150 406 10.000
HBD-70-200 200 506 10.000
HBD-70-300 300 706 10.000
HBD-70-400 400 906 8.000
HBD-70-500 500 1.106 6.000

1 Max. Zugkraft 10.000 N für alle Hublängen.
* Ausführung -A oder -B beidseitig im Preis enthalten.

Bestellbeispiel HBD-70-300-EE-P
Type (Hydraulische Bremszylinder)
Zylinder Ø (70 mm)
Hub (300 mm)
Anschlussart Kolbenstange E14
Anschlussart Druckrohr E14
Dämpfungsart (P = Dämpfung beidseitig)

HBD-70

Montagezubehör siehe Zusatzkatalog.  

Gewindezapfen B14 B14

Gelenkauge A14
bis max. 10.000 N 

A14

Winkelgelenk C14
bis max. 3.200 N 

C14

Gabelkopf D14
bis max. 10.000 N 

D14

Gelenkkopf E14
bis max. 10.000 N 

E14
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Hydraulische Bremszylinder

Hydraulische Bremszylinder  HBD-85 Einstellbar, leerhubfrei , Druck- bzw. Zugkraft 150 N bis 50.000 N

Anschlussart AnschlussartGrundausführung
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Technische Daten

Druck- bzw. Zugkraft: 150 N bis 50.000 N
Zulässiger Temperaturbereich: 0 °C bis 65 °C
Einstellung: Stufenlos regulierbar
Festanschlag: Kundenseitig externe Festanschläge von 2 mm bis  
3 mm vor Hubende vorsehen.
Material: Außenkörper: Stahl beschichtet; Kolbenstange: Stahl 
hartverchromt; Anschlussteile: Stahl verzinkt
Einbaulage: Beliebig
Hinweis: Bei längeren Stillstandzeiten erhöhtes Losbrechmoment. 
Gewindeadapter für Kolbenstange von M16 auf M24 inklusive.
Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig 
ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.

Ausführungsarten
P: Dämpfung beidseitig (Standardausführung)
M: Dämpfung ausfahrend (Verstellknopf „Bodenseite“ vollständig geöffnet)
N: Dämpfung einfahrend (Verstellknopf „Kolbenstangenseite“ vollständig 
geöffnet)

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN
Hub
mm

L ausgefahren
mm

1 Druckkraft 
max.

N
HBD-85-100 100 313 50.000
HBD-85-150 150 413 30.000
HBD-85-200 200 513 20.000
HBD-85-300 300 713 10.000
HBD-85-400 400 913 6.500
HBD-85-500 500 1.113 4.000
HBD-85-600 600 1.313 3.000
HBD-85-700 700 1.513 2.000

1 Max. Zugkraft 50.000 N für alle Hublängen.
* Ausführung -B beidseitig im Preis enthalten.

Bestellbeispiel HBD-85-300-EE-P
Type (Hydraulische Bremszylinder)
Zylinder Ø (85 mm)
Hub (300 mm)
Anschlussart Kolbenstange E24
Anschlussart Druckrohr E24
Dämpfungsart (P = Dämpfung beidseitig)

HBD-85

Montagezubehör siehe Zusatzkatalog.  

Gewindezapfen B24 B24

Gabelkopf D24
bis max. 50.000 N 

D24

Gelenkkopf E24
bis max. 50.000 N 

E24



Kolbenstange 

Führungslager

Volumenausgleichsraum

Außenkörper

Kolben

Dichtung

Druckraum

Zwischenboden

Gewinde für Anbauteile

Zahnregulierung

Drosselbohrung

Technische Daten

Druck- bzw. Zugkraft: 30 N bis 40.000 N Dämpfungsmedium: Hydrauliköl Sicherheitshinweis: Bei großen Hüben mit 
Zylinderrohrdurchmesser: Ø 28 mm bis Material: hohen Kräften Schwenkmontageblock MBS Außenkörper: Stahl verzinkt oder 
Ø 70 mm verwenden.beschichtet; Kolbenstange: Stahl hartver­
Kolbenstangendurchmesser: chromt; Anschlussteile: Stahl verzinktØ 8 mm bis Auf Anfrage: Sonderöle und andere 
Ø 30 mm Einbaulage: Sonderausführungen sowie weiteres Zubehör Beliebig

lieferbar.Laufl eistung: ca. 10.000 m Anwendungsbereiche: Schwingungsisolie­
Zulässiger Temperaturbereich: rung, Sesselliftdämpfung, Vergnügungsfahrge­­20 °C bis 

schäfte, Zylindergeschwindigkeitssteuerung, +80 °C
DämpfungsregulierungEinstellung: Durch Verdrehen der Kolben­

stange im komplett aus­ oder eingefahrenen Hinweis: Bei längeren Stillstandzeiten 
erhöhtes Losbrechmoment.Zustand möglich.

Festanschlag: Kundenseitig externe Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar 
und müssen kundenseitig ggf. gegen Festanschläge von 1 mm bis 6 mm vor 
Verdrehung gesichert werden.Hubende vorsehen.

Dämpfung entweder in ein oder zwei Rich­
tungen: Die hydraulischen Bremszylinder 
HBS­28 bis HBS­70 sind im schlanken 
Gasfeder­Design ausgeführt und damit so 
kompakt wie leistungsstark. Wartungsfrei 
und einbaufertig ermöglichen sie die präzise 
Einstellung von Ein­ und Ausfahrgeschwindig­
keiten, indem sie z. B. als beidseitig oder als 
einseitig wirkende Bremsen eingesetzt werden.

Diese Bremszylinder bieten konstante 
Vorschubgeschwindigkeiten und sind per 
Zahnregulierung fein justierbar. Ein Einstell­
segment am Kolben macht die Anpassung 
in den Endlagen kinderleicht. Dank vieler 
Anbauteile ist auch die Montage einfach, so 
dass die Bremszylinder universell einsetzbar 
sind, z. B. zur Dämpfung von hin­ und 
herschwenkenden Massen, etwa bei Power 
and Free Förderern. 

Einsatzbereiche sind neben Automotive auch 
industrielle Anwendungen, der klassische 
Maschinenbau, die Elektronik­ und die 
Möbelindustrie sowie die Medizintechnik.

HBS-28 bis HBS-70
Spielfreie lineare Geschwindigkeitsregulierung

Einstellbar, leerhubfrei
Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 40.000 N
Hub 50 mm bis 800 mm
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Hydraulische Bremszylinder

Hydraulische Bremszylinder  HBS-28 Einstellbar, leerhubfrei , Druck­ bzw. Zugkraft 30 N bis 3.000 N

Anschlussart AnschlussartGrundausführung
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Technische Daten
Druck- bzw. Zugkraft: 30 N bis 3.000 N
Zulässiger Temperaturbereich: ­20 °C bis +80 °C
Einstellung: Durch Verdrehen der Kolbenstange im komplett aus­ oder 
eingefahrenen Zustand möglich.
Drehung im Uhrzeigersinn = Erhöhung der Bremskraft
Gegen den Uhrzeigersinn = Verringern der Bremskraft
Dämpfkraft im ausgebauten Zustand einstellbar. Das Maß L wird bei 
Verstellung um maximal 5 mm verlängert.
Festanschlag: Kundenseitig externe Festanschläge von 1 mm bis 
1,5 mm vor Hubende vorsehen.
Material: Außenkörper: Stahl verzinkt oder beschichtet; Kolbenstange: 
Stahl hartverchromt; Anschlussteile: Stahl verzinkt
Einbaulage: Beliebig
Hinweis: Bei längeren Stillstandzeiten erhöhtes Losbrechmoment.
Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig 
ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.
Sicherheitshinweis: Bei großen Hüben mit hohen Kräften Schwenk­
montageblock MBS verwenden.

Ausführungsarten
P: Dämpfung beidseitig
N: Dämpfung einfahrend
M: Dämpfung ausfahrend
X: Sonderausführung

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN
Hub
mm

L 
ausgefahren

mm

1 Druckkraft 
max.

N

1 Druckkraft 
mit MBS max.

N
HBS­28­50 62 297 3.000 3.000
HBS­28­100 112 447 1.550 3.000
HBS­28­150 162 597 900 3.000
HBS­28­200 212 747 600 3.000
HBS­28­250 262 897 440 3.000
HBS­28­300 312 1.047 330 3.000
HBS­28­350 362 1.197 260 2.500
HBS­28­400 412 1.347 200 2.000

1 Max. Zugkraft 3.000 N für alle Hublängen.
* Ausführung ­A oder ­B beidseitig im Preis enthalten.

Bestellbeispiel HBS-28-150-DD-M
Type (Hydraulische Bremszylinder)
Zylinder Ø (28 mm)
Hub (150 mm)
Anschlussart Kolbenstange D8
Anschlussart Druckrohr D8
Dämpfungsart (M = Dämpfung ausfahrend)

HBS-28

Montagezubehör 
siehe Zusatzkatalog.

Gelenkauge A8
bis max. 3.000 N 

A8

Gewindezapfen B8 B8
Winkelgelenk C8

bis max. 1.200 N 
C8

Gabelkopf D8
bis max. 3.000 N 

D8

Gelenkkopf E8
bis max. 3.000 N 

E8

Kugelpfanne G8
bis max. 1.200 N 

G8

Schwenkmontageblock 
MBS-28 

Schutzrohr 
nicht nachrüstbar

Ø 32, L = Hub + 80 

über Hub 250 mm 
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SCHWINGUNGSTECHNIK

Hydraulische Bremszylinder  HBS-35 Einstellbar, leerhubfrei , Druck­ bzw. Zugkraft 30 N bis 10.000 N

Anschlussart AnschlussartGrundausführung

43

40

24° 15
 10

9

10

20

10

12 40

20

12

M10x1,5

35

18

17

25 L+/- 2 mm ausgefahren
+ max 5 mm Verstellweg

14

  8,1

Hub
Kugel
R9 

12 breit

25

12 breit

35 17

35
M10x1,5

16

24 16

18

20

36°

18

19

7

14 43
16

Ø

Ø Ø

Ø Ø

Ø

ØØ

Ø Ø

12

8,1

Ø

25
M25x1,5

40

35

13
30

10

M25x1,5 24

120

35,2550

 14

Breite 25

Ø

Ø

A10

MA10

ME10

C10
D10

E10

OE10

PE10

E10

Technische Daten
Druck- bzw. Zugkraft: 30 N bis 10.000 N
Zulässiger Temperaturbereich: ­20 °C bis +80 °C
Einstellung: Durch Verdrehen der Kolbenstange im komplett aus­ oder 
eingefahrenen Zustand möglich. 
Drehung im Uhrzeigersinn = Erhöhung der Bremskraft 
Gegen den Uhrzeigersinn = Verringern der Bremskraft 
Dämpfkraft im ausgebauten Zustand einstellbar. Das Maß L wird bei 
Verstellung um maximal 5 mm verlängert.
Festanschlag: Kundenseitig externe Festanschläge von 1 mm bis  
1,5 mm vor Hubende vorsehen.
Material: Außenkörper: Stahl verzinkt oder beschichtet; Kolbenstange: 
Stahl hartverchromt; Anschlussteile: Stahl verzinkt
Einbaulage: Beliebig
Hinweis: Bei längeren Stillstandzeiten erhöhtes Losbrechmoment.
Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig 
ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.
Sicherheitshinweis: Bei großen Hüben mit hohen Kräften Schwenk­
montageblock MBS verwenden.

Ausführungsarten
P: Dämpfung beidseitig
N: Dämpfung einfahrend
M: Dämpfung ausfahrend
X: Sonderausführung

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN
Hub
mm

L  
ausgefahren

mm

1 Druckkraft 
max.

N

1 Druckkraft 
mit MBS max.

N
HBS­35­100 117 487 10.000 10.000
HBS­35­150 167 637 7.500 10.000
HBS­35­200 217 787 5.150 10.000
HBS­35­300 317 1.087 2.850 10.000
HBS­35­400 417 1.387 1.800 10.000
HBS­35­500 517 1.687 1.240 10.000
HBS­35­600 617 1.987 910 8.600
HBS­35­700 717 2.287 690 6.500
HBS­35­800 817 2.587 540 5.100

1 Max. Zugkraft 10.000 N für alle Hublängen.
* Ausführung ­A oder ­B beidseitig im Preis enthalten.

Bestellbeispiel HBS-35-300-EE-N
Type (Hydraulische Bremszylinder)
Zylinder Ø (35 mm)
Hub (300 mm)
Anschlussart Kolbenstange E10
Anschlussart Druckrohr E10
Dämpfungsart (N = Dämpfung einfahrend)

HBS-35

Montagezubehör 
siehe Zusatzkatalog.

Gelenkauge A10
bis max. 10.000 N 

A10

Gewindezapfen B10 B10
Winkelgelenk C10

bis max. 1.800 N 
C10

Gabelkopf D10
bis max. 10.000 N 

D10

Gelenkkopf E10
bis max. 10.000 N 

E10

Schwenkmontageblock 
MBS-35 

Schutzrohr  
nicht nachrüstbar

Ø 40, L = Hub + 80 

 über Hub 400 mm 
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Hydraulische Bremszylinder

Hydraulische Bremszylinder  HBS-70 Einstellbar, leerhubfrei , Druck­ bzw. Zugkraft 2.000 N bis 40.000 N

Anschlussart AnschlussartGrundausführung

100

25

50

25

32 100

50

Ø

94

30° 34
 25

31

35 L+/- 2 mm ausgefahren
+ max 5 mm Verstellweg

30

Hub

M24x2

35

70

40

42

22

30 94
30

Ø Ø

ØØ
Ø

40
M64x2

100

80

17,5
75

20

M64x2 51,5

210

6990

 25Ø

Ø

80 50 40

D24

E24

ME24

ND24

Technische Daten

Druck- bzw. Zugkraft: 2.000 N bis 40.000 N
Zulässiger Temperaturbereich: ­20 °C bis +80 °C
Einstellung: Durch Verdrehen der Kolbenstange im komplett aus­ oder 
eingefahrenen Zustand möglich. 
Drehung im Uhrzeigersinn = Erhöhung der Bremskraft 
Gegen den Uhrzeigersinn = Verringern der Bremskraft 
Dämpfkraft im ausgebauten Zustand einstellbar. Das Maß L wird bei 
Verstellung um maximal 5 mm verlängert.
Festanschlag: Kundenseitig externe Festanschläge von 5 mm bis  
6 mm vor Hubende vorsehen.
Material: Außenkörper: Stahl verzinkt oder beschichtet; Kolbenstange: 
Stahl hartverchromt; Anschlussteile: Stahl verzinkt
Einbaulage: Beliebig
Hinweis: Bei längeren Stillstandzeiten erhöhtes Losbrechmoment.
Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig 
ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.
Sicherheitshinweis: Bei großen Hüben mit hohen Kräften Schwenk­
montageblock MBS verwenden.

Ausführungsarten
P: Dämpfung beidseitig
N: Dämpfung einfahrend
M: Dämpfung ausfahrend
X: Sonderausführung

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN
Hub
mm

L  
ausgefahren

mm

1 Druckkraft 
max.

N

1 Druckkraft 
mit MBS max.

N
HBS­70­100 111 561 40.000 40.000
HBS­70­200 211 861 40.000 40.000
HBS­70­300 311 1.161 40.000 40.000
HBS­70­400 411 1.461 30.300 40.000
HBS­70­500 511 1.761 21.600 40.000
HBS­70­600 611 2.061 16.200 40.000
HBS­70­700 711 2.361 12.600 40.000
HBS­70­800 811 2.661 10.100 40.000

1 Max. Zugkraft 40.000 N für alle Hublängen.
* Ausführung ­B beidseitig im Preis enthalten.

Bestellbeispiel HBS-70-300-EE-N
Type (Hydraulische Bremszylinder)
Zylinder Ø (70 mm)
Hub (300 mm)
Anschlussart Kolbenstange E24
Anschlussart Druckrohr E24
Dämpfungsart (N = Dämpfung einfahrend)

HBS-70

Montagezubehör siehe Zusatzkatalog. 

Gewindezapfen B24 B24

Gabelkopf D24
bis max. 50.000 N 

D24

Gelenkkopf E24
bis max. 50.000 N 

E24

Schwenkmontageblock 
MBS-70 Schutzrohr W24-70  

Ø 80, L = Hub + 180 

W24-70 über Hub 400 mm 



Kolbenstange 

Führungslager

Druckraum

Außenkörper

Dichtung

Kolben

Gewinde für Anbauteile

Drosselbohrung

Technische Daten

Druck- bzw. Zugkraft: 20 N bis 50.000 N Einstellung: Durch Verdrehen der Kolben­ Anwendungsbereiche: Förderanlagen, 
Zylinderrohrdurchmesser: stange im komplett aus­ oder eingefahrenen Ø 12 mm bis Transportsysteme, Möbelindustrie, Schließsys­

Zustand möglich.Ø 70 mm teme, Sportgeräte

Kolbenstangendurchmesser: Ø 4 mm bis Festanschlag: Kundenseitig externe Hinweis: Bei längeren Stillstandzeiten 
Festanschläge von 1 mm bis 6 mm vor Ø 30 mm erhöhtes Losbrechmoment.
Hubende vorsehen.Laufl eistung: ca. 10.000 m Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar 
Dämpfungsmedium: Hydrauliköl und müssen kundenseitig ggf. gegen Leerhub: Konstruktiv bedingt Leerhub von 
Material: Verdrehung gesichert werden.Außenkörper: Stahl beschichtet; ca. 20 %.
Kolbenstange: Edelstahl oder Stahl mit Auf Anfrage: Sonderöle und andere Ausführung Trennkolben: Alternative verschleißfester Oberfl ächenbeschichtung; Sonderausführungen sowie weiteres Zubehör 

leerhubfreie Bauform durch Trennkolben und Anschlussteile: Stahl verzinkt lieferbar.
Stickstoffvolumen.

Einbaulage: BeliebigZulässiger Temperaturbereich: ­20 °C bis 
+80 °C

Hohe Qualität und lange Standzeiten: Auch 
die hydraulischen Bremszylinder HB­12 bis 
HB­70 können als beid­ oder einseitig 
wirkende Bremsen eingesetzt werden. Ihre 
beschichteten Körper im schlanken Gasfeder­
Design und die Kolbenstangen mit verschleiß­
fester Oberfl ächenbeschichtung sind Merk­
male hoher Qualität und Langlebigkeit.

Die wartungsfreien, einbaufertigen und 
geschlossenen Systeme leisten eine konstante 
Vorschubgeschwindigkeit und sind einstellbar, 
wobei das Einstellsegment am Kolben die 
Verstellung in den Endlagen kinderleicht 
macht. Eine große Auswahl an Anbauteilen 
erleichtert die Montage und macht den 
hydraulischen Bremszylinder universell 
einsetzbar, u. a. bei der Dämpfung hin­ 
und herschwenkender Massen. 

Ob Automotive­ oder Industrieanwendungen, 
ob Maschinenbau, Medizintechnik oder 
Elektronik­ und Möbelindustrie, diese 
Maschinenelemente fi nden in vielen 
Bereichen Verwendung.

HB-12 bis HB-70
Lineare Geschwindigkeitsregulierung

Einstellbar
Druck- bzw. Zugkraft 20 N bis 50.000 N
Hub 10 mm bis 800 mm

14 | www.rrg.de
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Hydraulische Bremszylinder

Hydraulische Bremszylinder  HB-12 Einstellbar , Druck­ bzw. Zugkraft 20 N bis 180 N 

Anschlussart AnschlussartGrundausführung

24° 7,8
 4

5

5,3

7 12
7,3

ØØ

7

18
18

4

13 8

68

5

M3,5x0,6

18

8

8

12 L+/- 2 mm ausgefahren

4

  4,1

Hub
Kugel
R4 

4 breit

12

4 breit

12 8

L = Hub + 10

15

ØØ

Ø

Ø Ø

ØØ

4

8

4

5 16

8

Ø

Ø

Ø

18
M4x0,7

8,5

13 8

6

10

36°

Ø Ø

5

4,1

16

12

A3,5

NG3,5

NA3,5

OG3,5

OA3,5

C3,5
D3,5

E3,5
G3,5

A3,5

Technische Daten

Druck- bzw. Zugkraft: 20 N bis 180 N
Leerhub: Konstruktiv bedingt Leerhub von ca. 21 %.
Ausführung Trennkolben: ­
Zulässiger Temperaturbereich: ­20 °C bis +80 °C
Einstellung: Durch Verdrehen der Kolbenstange im komplett aus­ oder 
eingefahrenen Zustand möglich. 
Drehung im Uhrzeigersinn = Erhöhung der Bremskraft 
Gegen den Uhrzeigersinn = Verringern der Bremskraft 
Dämpfkraft im ausgebauten Zustand einstellbar. Das Maß L wird bei 
Verstellung um maximal 6 mm verlängert.
Festanschlag: Kundenseitig externe Festanschläge von 1 mm bis 
1,5 mm vor Hubende vorsehen.
Material: Außenkörper: Stahl beschichtet; Kolbenstange: V2A 
(1.4301/1.4305, AISI 304/303); Anschlussteile: Stahl verzinkt
Einbaulage: beliebig
Hinweis: bei längeren Stillstandzeiten erhöhtes Losbrechmoment
Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig 
ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.

Ausführungsarten
P: Dämpfung beidseitig
N: Dämpfung einfahrend
M: Dämpfung ausfahrend
X: Sonderausführung

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN
Hub
mm

L ausgefahren
mm

1 Druckkraft 
max.

N
HB­12­10 10 55 180
HB­12­20 20 75 180
HB­12­30 30 95 180
HB­12­40 40 115 180
HB­12­50 50 135 180
HB­12­60 60 155 180
HB­12­70 70 175 180
HB­12­80 80 195 150

1 Max. Zugkraft 180 N für alle Hublängen.
* Ausführung ­A oder ­B beidseitig im Preis enthalten.

Bestellbeispiel HB-12-30-AC-M
Type (Hydraulische Bremszylinder)
Zylinder Ø (12 mm)
Hub (30 mm)
Anschlussart Kolbenstange A3,5 
Anschlussart Druckrohr C3,5
Dämpfungsart (M = Dämpfung ausfahrend)

HB-12

Montagezubehör 
siehe Zusatzkatalog.

Gelenkauge A3,5 
 bis max. 370 N 

A3,5

Gewindezapfen B3,5 B3,5

Winkelgelenk C3,5 
bis max. 370 N 

C3,5

Gabelkopf D3,5 
bis max. 370 N 

D3,5

Gelenkkopf E3,5 
bis max. 370 N 

E3,5

Kugelpfanne G3,5 
bis max. 370 N 

G3,5

Schutzrohr 
W3,5-12 
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Hydraulische Bremszylinder  HB-15 Einstellbar , Druck­ bzw. Zugkraft 20 N bis 800 N 

Anschlussart AnschlussartGrundausführung

22

30

20

22

4,5

13 8

128

24° 10
 6

6

5

10

5

6 20

10

5

M5x0,8

22

10

10

16 L+/- 2 mm ausgefahren
+ max 3 mm Verstellweg

6

  6,1

Hub
Kugel
R5 

6 breit

16

6 breit

15,6 10

L = Hub + 20

19

22
M5x0,8

8

13 8

12

10

36°

12

13

4,5

10 30
12

Ø

Ø Ø

ØØ

Ø

Ø Ø

Ø

ØØ

Ø

Ø

Ø

5

6,1

Ø

A5

MA5

MA5

NG5

NA5

OG5

OA5

PA5

PG5

C5
D5

E5
G5

NA5

OA5

PA5

Technische Daten

Druck- bzw. Zugkraft: 20 N bis 800 N
Leerhub: Konstruktiv bedingt Leerhub von ca. 20 %.
Ausführung Trennkolben: Ausschubkraft 40 N;  
Maß L = 2,45 x Hub + 49 mm; Bestellbez. ­T.
Zulässiger Temperaturbereich: ­20 °C bis +80 °C
Einstellung: Durch Verdrehen der Kolbenstange im komplett aus­ oder 
eingefahrenen Zustand möglich.  
Drehung im Uhrzeigersinn = Erhöhung der Bremskraft  
Gegen den Uhrzeigersinn = Verringern der Bremskraft  
Dämpfkraft im ausgebauten Zustand einstellbar. Das Maß L wird bei 
Verstellung um maximal 6 mm verlängert.
Festanschlag: Kundenseitig externe Festanschläge von 1 mm bis 
1,5 mm vor Hubende vorsehen.
Material: Außenkörper: Stahl beschichtet; Kolbenstange: Stahl mit 
verschleißfester Oberflächenbeschichtung; Anschlussteile: Stahl 
verzinkt
Einbaulage: beliebig
Hinweis: bei längeren Stillstandzeiten erhöhtes Losbrechmoment
Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig 
ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.

Ausführungsarten
P: Dämpfung beidseitig
N: Dämpfung einfahrend
M: Dämpfung ausfahrend
X: Sonderausführung

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN
Hub
mm

L ausgefahren
mm

1 Druckkraft 
max.

N
HB­15­25 25 93 800
HB­15­50 50 143 800
HB­15­75 75 193 800
HB­15­100 100 243 350
HB­15­150 150 343 300

1 Max. Zugkraft 800 N für alle Hublängen.
* Ausführung ­A oder ­B beidseitig im Preis enthalten.

Bestellbeispiel HB-15-150-CC-M
Type (Hydraulische Bremszylinder)
Zylinder Ø (15,6 mm)
Hub (150 mm)
Anschlussart Kolbenstange C5 
Anschlussart Druckrohr C5
Dämpfungsart (M = Dämpfung ausfahrend)

HB-15

Montagezubehör 
siehe Zusatzkatalog.

Gelenkauge A5  
bis max. 800 N 

A5

Gewindezapfen B5 B5

Winkelgelenk C5  
bis max. 500 N 

C5

Gabelkopf D5  
bis max. 800 N 

D5

Gelenkkopf E5  
bis max. 800 N 

E5

Kugelpfanne G5  
bis max. 500 N 

G5

Schutzrohr W5-15 
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Hydraulische Bremszylinder

Hydraulische Bremszylinder  HB-22 Einstellbar , Druck­ bzw. Zugkraft 30 N bis 1.800 N 

Anschlussart AnschlussartGrundausführung

30

36

32

30

6

20 13

1513

24° 12
 8

8

8

16

8

10 32

16

9

M8x1,25

30

14

14

20 L+/- 2 mm ausgefahren
+ max 6 mm Verstellweg

8

  8,1

Hub
Kugel
R7 

10 breit

20

10 breit

23 14

L = Hub + 30

28

30
M8x1,25

12

20 13

15

16,5

36°

16

16

6

12 36
13

Ø

Ø Ø

ØØ

Ø

Ø Ø

Ø

ØØ

Ø

Ø

Ø

8

8,1

Ø

A8

MA8

ME8

NG8

NA8

OG8

OA8

PA8

PG8

C8
D8

E8
G8

NE8

OE8

PE8

E8

Technische Daten

Druck- bzw. Zugkraft: 30 N bis 1.800 N
Leerhub: Konstruktiv bedingt Leerhub von ca. 20 %.
Ausführung Trennkolben: Ausschubkraft 50 N;  
Maß L = 2,38 x Hub + 55 mm; Bestellbez. ­T.
Zulässiger Temperaturbereich: ­20 °C bis +80 °C
Einstellung: Durch Verdrehen der Kolbenstange im komplett aus­ oder 
eingefahrenen Zustand möglich.  
Drehung im Uhrzeigersinn = Erhöhung der Bremskraft  
Gegen den Uhrzeigersinn = Verringern der Bremskraft  
Dämpfkraft im ausgebauten Zustand einstellbar. Das Maß L wird bei 
Verstellung um maximal 6 mm verlängert.
Festanschlag: Kundenseitig externe Festanschläge von 1 mm bis 
1,5 mm vor Hubende vorsehen.
Material: Außenkörper: Stahl beschichtet; Kolbenstange: Stahl mit 
verschleißfester Oberflächenbeschichtung; Anschlussteile: Stahl 
verzinkt
Einbaulage: beliebig
Hinweis: bei längeren Stillstandzeiten erhöhtes Losbrechmoment
Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig 
ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.

Ausführungsarten
P: Dämpfung beidseitig
N: Dämpfung einfahrend
M: Dämpfung ausfahrend
X: Sonderausführung

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN
Hub
mm

L ausgefahren
mm

1 Druckkraft 
max.

N
HB­22­50 50 150 1.800
HB­22­100 100 250 1.800
HB­22­150 150 350 1.800
HB­22­200 200 450 1.000
HB­22­250 250 550 1.000

1 Max. Zugkraft 1.800 N für alle Hublängen.
* Ausführung ­A oder ­B beidseitig im Preis enthalten.

Bestellbeispiel HB-22-150-DD-M
Type (Hydraulische Bremszylinder)
Zylinder Ø (23 mm)
Hub (150 mm)
Anschlussart Kolbenstange D8 
Anschlussart Druckrohr D8
Dämpfungsart (M = Dämpfung ausfahrend)

HB-22

Montagezubehör 
siehe Zusatzkatalog.

Gelenkauge A8  
bis max. 3.000 N 

A8

Gewindezapfen B8 B8

Winkelgelenk C8  
bis max. 1.200 N 

C8

Gabelkopf D8  
bis max. 3.000 N 

D8

Gelenkkopf E8  
bis max. 3.000 N 

E8

Kugelpfanne G8  
bis max. 1.200 N 

G8

Schutzrohr W8-22 
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Hydraulische Bremszylinder  HB-28 Einstellbar , Druck­ bzw. Zugkraft 30 N bis 3.000 N 

Anschlussart AnschlussartGrundausführung

30

36

32

30

6

20 13

1513

24° 12
 8

8

8

16

8

10 32

16

9

M8x1,25

30

14

14

20 L+/- 2 mm ausgefahren
+ max 6 mm Verstellweg

10

  8,1

Hub
Kugel
R7 

10 breit

20

10 breit

28 14

L = Hub + 40

32

30
M8x1,25

12

20 13

15

16,5

36°

16

16

6

12 36
13

Ø

Ø Ø

ØØ

Ø

Ø Ø

Ø

Ø
Ø

Ø

Ø

Ø

8

8,1

Ø

A8

MA8

ME8

NG8

NA8

OG8

OA8

PA8

PG8

C8
D8

E8
G8

NE8

OE8

PE8

E8

Technische Daten

Druck- bzw. Zugkraft: 30 N bis 3.000 N
Leerhub: Konstruktiv bedingt Leerhub von ca. 20 %.
Ausführung Trennkolben: Ausschubkraft 80 N;  
Maß L = 2,35 x Hub + 60 mm; Bestellbez. ­T.
Zulässiger Temperaturbereich: ­20 °C bis +80 °C
Einstellung: Durch Verdrehen der Kolbenstange im komplett aus­ oder 
eingefahrenen Zustand möglich.  
Drehung im Uhrzeigersinn = Erhöhung der Bremskraft  
Gegen den Uhrzeigersinn = Verringern der Bremskraft  
Dämpfkraft im ausgebauten Zustand einstellbar. Das Maß L wird bei 
Verstellung um maximal 6 mm verlängert.
Festanschlag: Kundenseitig externe Festanschläge von 1 mm bis 
1,5 mm vor Hubende vorsehen.
Material: Außenkörper: Stahl beschichtet; Kolbenstange: Stahl mit 
verschleißfester Oberflächenbeschichtung; Anschlussteile: Stahl 
verzinkt
Einbaulage: beliebig
Hinweis: bei längeren Stillstandzeiten erhöhtes Losbrechmoment
Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig 
ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.

Ausführungsarten
P: Dämpfung beidseitig
N: Dämpfung einfahrend
M: Dämpfung ausfahrend
X: Sonderausführung

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN
Hub
mm

L ausgefahren
mm

1 Druckkraft 
max.

N
HB­28­100 100 260 3.000
HB­28­150 150 360 3.000
HB­28­200 200 460 3.000
HB­28­250 250 560 3.000
HB­28­300 300 660 2.500
HB­28­350 350 760 2.000
HB­28­400 400 860 1.500
HB­28­500 500 1.060 1.000

1 Max. Zugkraft 3.000 N für alle Hublängen.
* Ausführung ­A oder ­B beidseitig im Preis enthalten.

Bestellbeispiel HB-28-150-DD-M
Type (Hydraulische Bremszylinder)
Zylinder Ø (28 mm)
Hub (150 mm)
Anschlussart Kolbenstange D8
Anschlussart Druckrohr D8
Dämpfungsart (M = Dämpfung ausfahrend)

HB-28

Montagezubehör
siehe Zusatzkatalog.

Gelenkauge A8  
bis max. 3.000 N 

A8

Gewindezapfen B8 B8

Winkelgelenk C8  
bis max. 1.200 N 

C8

Gabelkopf D8  
bis max. 3.000 N 

D8

Gelenkkopf E8  
bis max. 3.000 N 

E8

Kugelpfanne G8  
bis max. 1.200 N 

G8

Schutzrohr W8-28 
W8-28 über Hub 250 mm 
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Hydraulische Bremszylinder  HB-40 Einstellbar , Druck­ bzw. Zugkraft 30 N bis 10.000 N 

Anschlussart AnschlussartGrundausführung

15

M14x1,5

45

25

20

40 L+/- 2 mm ausgefahren
+ max 6 mm Verstellweg

14

  14,1

Hub
Kugel
R12,5 

14 breit

40

14 breit

40 20

L = Hub + 40

45

Ø Ø

Ø

57

Ø

14

27

14

16 56

27

Ø

Ø

Ø

45
M14x1,5

20

30 22

25

28

36°

Ø Ø

15

14,1

56

30° 20
 14

19

30

26

13

18 57
18

Ø
Ø

Ø

A14
C14

D14

E14

ME14

ME14

ND14

Technische Daten
Druck- bzw. Zugkraft: 30 N bis 10.000 N
Leerhub: Konstruktiv bedingt Leerhub von ca. 20 %.
Ausführung Trennkolben: Ausschubkraft 150 N;  
Maß L = 2,32 x Hub + 82 mm; Bestellbez. ­T.
Zulässiger Temperaturbereich: ­20 °C bis +80 °C
Einstellung: Durch Verdrehen der Kolbenstange im komplett aus­ oder 
eingefahrenen Zustand möglich.  
Drehung im Uhrzeigersinn = Erhöhung der Bremskraft  
Gegen den Uhrzeigersinn = Verringern der Bremskraft  
Dämpfkraft im ausgebauten Zustand einstellbar. Das Maß L wird bei 
Verstellung um maximal 6 mm verlängert.
Festanschlag: Kundenseitig externe Festanschläge von 1 mm bis 
1,5 mm vor Hubende vorsehen.
Material: Außenkörper: Stahl beschichtet; Kolbenstange: Stahl mit 
verschleißfester Oberflächenbeschichtung; Anschlussteile: Stahl 
verzinkt
Einbaulage: beliebig
Hinweis: bei längeren Stillstandzeiten erhöhtes Losbrechmoment
Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig 
ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.

Ausführungsarten
P: Dämpfung beidseitig
N: Dämpfung einfahrend
M: Dämpfung ausfahrend
X: Sonderausführung

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN
Hub
mm

L ausgefahren
mm

1 Druckkraft 
max.

N
HB­40­100 100 275 10.000
HB­40­150 150 375 10.000
HB­40­200 200 475 10.000
HB­40­300 300 675 10.000
HB­40­400 400 875 8.000
HB­40­500 500 1.075 6.000
HB­40­600 600 1.275 4.000
HB­40­700 700 1.475 3.000
HB­40­800 800 1.675 3.000

1 Max. Zugkraft 10.000 N für alle Hublängen.
* Ausführung ­A oder ­B beidseitig im Preis enthalten.

Bestellbeispiel HB-40-300-EE-N
Type (Hydraulische Bremszylinder)
Zylinder Ø (40 mm)
Hub (300 mm)
Anschlussart Kolbenstange E14 
Anschlussart Druckrohr E14
Dämpfungsart (N = Dämpfung einfahrend)

HB-40

Montagezubehör 
siehe Zusatzkatalog.

Gelenkauge A14  
bis max. 10.000 N 

A14

Gewindezapfen B14 B14

Winkelgelenk C14  
bis max. 3.200 N 

C14

Gabelkopf D14  
bis max. 10.000 N 

D14

Gelenkkopf E14  
bis max. 10.000 N 

E14

Schutzrohr W14-40
 

W14-40 über Hub 400 mm 
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Hydraulische Bremszylinder  HB-70 Einstellbar , Druck­ bzw. Zugkraft 2.000 N bis 50.000 N 

Anschlussart AnschlussartGrundausführung

35 L+/- 2 mm ausgefahren
+ max 5 mm Verstellweg

30

  

Hub
35

70

L = Hub + 130

80

Ø
Ø

94

25

50

25

32 100

50

Ø

Ø

100

30° 34
 25

31

40

42

22

30 94
30

Ø
Ø

Ø

M24x2

D24

E24

ME24

ND24

Technische Daten

Druck- bzw. Zugkraft: 2.000 N bis 50.000 N
Leerhub: Konstruktiv bedingt Leerhub von ca. 20 %.
Ausführung Trennkolben: Ausschubkraft min. 250 N;  
Maß L + 150 mm; Bestellbez. ­T.
Zulässiger Temperaturbereich: ­20 °C bis +80 °C
Einstellung: Durch Verdrehen der Kolbenstange im komplett aus­ oder 
eingefahrenen Zustand möglich.  
Drehung im Uhrzeigersinn = Erhöhung der Bremskraft  
Gegen den Uhrzeigersinn = Verringern der Bremskraft  
Dämpfkraft im ausgebauten Zustand einstellbar. Das Maß L wird bei 
Verstellung um maximal 5 mm verlängert.
Festanschlag: Kundenseitig externe Festanschläge von 5 mm bis 
6 mm vor Hubende vorsehen.
Material: Außenkörper: Stahl beschichtet; Kolbenstange: Stahl 
hartverchromt; Anschlussteile: Stahl verzinkt
Einbaulage: beliebig
Hinweis: bei längeren Stillstandzeiten erhöhtes Losbrechmoment
Anschlussarten: Sind beliebig kombinierbar und müssen kundenseitig 
ggf. gegen Verdrehung gesichert werden.

Ausführungsarten
P: Dämpfung beidseitig
N: Dämpfung einfahrend
M: Dämpfung ausfahrend
X: Sonderausführung

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN
Hub
mm

L ausgefahren
mm

1 Druckkraft 
max.

N
HB­70­100 111 331 50.000
HB­70­200 211 531 50.000
HB­70­300 311 731 50.000
HB­70­400 411 931 30.300
HB­70­500 511 1.131 21.600
HB­70­600 611 1.331 16.200
HB­70­700 711 1.531 12.600
HB­70­800 811 1.731 10.100

1 Max. Zugkraft 50.000 N für alle Hublängen.
* Ausführung ­B beidseitig im Preis enthalten.

Bestellbeispiel HB-70-300-EE-N
Type (Hydraulische Bremszylinder)
Zylinder Ø (70 mm)
Hub (300 mm)
Anschlussart Kolbenstange E24 
Anschlussart Druckrohr E24
Dämpfungsart (N = Dämpfung einfahrend)

HB-70

Montagezubehör 
siehe Zusatzkatalog.

Gewindezapfen B24 B24

Gabelkopf D24  
bis max. 50.000 N 

D24

Gelenkkopf E24  
bis max. 50.000 N 

E24

Schutzrohr W24-70  

W24-70 über Hub 400 mm 
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Einsatzbeispiele Bremszylinder

DVC-32 > Präzise Abwicklung
Hydraulische Bremszylinder beruhigen Schlittenfahrt in Textilmaschine. Beim Wechsel von 130 kg schweren Wickelspulen sollte ein Schlitten gleichmäßig 
auf­ und abfahren und keinen Aufprallschlag in der Endlage verursachen. Das ging nur mit hydraulischen Bremszylindern vom Typ DVC­32­100EU. 
Wartungsfrei, einbaufertig und geschlossen, eignen sich die Systeme ideal zum 
präzisen Einstellen von Ein­ und Ausfahrgeschwindigkeiten. Sie können in jeder 
Hubposition separat justiert werden und wirken beidseitig. Pchlankes Design und 
viele Anbauteile ließen sie leicht in die Textilmaschine integrieren.

HB-15 > Bedientempo von Klappen top reguliert
In der Vergangenheit konnten sich Bediener von Altkleidercontainern schon einmal wehtun, da die Klappen relativ schnell und unkontrolliert schlossen. 
Verschiedene, speziell nach Art des Containers ausgelegte hydraulische Bremszylinder des Typs HB­15 regeln den Gleichlauf der Klappe in beiden Rich*
tungen und dienen so der Regulierung der Bediengeschwindigkeit. Wegen unterschiedlicher Anforderungen wurden an Klappen ohne Dämpfung, an großen 
Klappen mit Dämpfung und, für den optimalen Diebstahlschutz, an Rotorklappen mit Dämpfung verschiedene Typen mit unterschiedlichen Hüben angebracht.

HB-40 > Gedämpftes Pendeln
Beim Einfahren von Seilbahnkabinen in Skistationen entstehen für Passagiere spürbare Bewegungen. Das Pendeln dämpfen wartungsfreie hydraulische 
Bremszylinder vom Typ HB­40­300­EE­X­P perfekt ab. Konstruktionen die über einen Vier­Punkt­Rahmen und einen Verbindungslenker gelenkig mit der 
Gehängestange verbundenen Gondeln profi -tieren von der Fähigkeit der einstell*
baren Bremsen, beidseitig Druckkräfte von bis zu 10.000 N abzubauen.

Bremszylinder verhindern das Einklemmen von Fingern an Altkleider-
containern, da sie Öffnungs­ und Schließbewegungen sanfter machen. 

Textilmaschine 
spult Arbeit 
noch besser ab+

Hydraulische Bremszylinder erhöhen Komfort bei Gondelfahrten.
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Sicherheit für Mensch, Tür und Zarge: Ob ein­ 
oder zweiseitig wirkend, mit den Dämpfern 
TD­28 und TDE­28 fängt man Türen aller Art 
und vieler Gewichtsklassen vor dem 
Zuschlagen sicher ab. Denn die Energie wird 
bei Hüben zwischen 50 mm und 120 mm so 
zuverlässig aufgenommen, dass Gliedmaßen 
und Bauteile geschützt sind. 

Die Einstellung der gewünschten Dämpfkraft 
vollzieht sich manuell, wobei diese Türdämpfer 
Energie bis max. 190 Nm/Hub absorbieren 
können. Je nach Typ lassen sich Aufprall-
massen bis maximal 7.000 kg bewältigen. 
Die Türdämpfer sind mit hart verchromter 
Kolbenstange und verzinkten Zylinderrohren 
aus Stahl hochwertig ausgeführt und langlebig. 

Praktisch und sicher, eignen sich diese 
Türdämpfer für manuell oder automatisch 
betriebene Schwenk­ und Schiebetüren, wie 
sie z. B. in der Aufzugs­ und Möbelindustrie 
sowie in der Gebäudetechnik gängig sind.

Türdämpfer TD, TDE
Die sichere Art, Türen zu schließen

Einstellbar
Energieaufnahme 75 Nm/Hub bis 190 Nm/Hub
Hub 50 mm bis 120 mm

Technische Daten

Zylinderrohrdurchmesser: Ø 28 mm Material: Außenkörper: Stahl verzinkt; Auf Anfrage: Sonderöle und andere 
Kolbenstangendurchmesser: Kolbenstange: Stahl hartverchromt Sonderausführungen sowie weiteres Zubehör Ø 8 mm

Auffahrgeschwindigkeit: lieferbar.Leerhub: 0,1 m/s bis 2 m/sTDE: geringfügig
Zulässiger Temperaturbereich: ­20 °C bis Hübe pro Minute: max. 10
+80 °C Anwendungsbereiche: Türen, Aufzugstüren, 
Einstellung: AutomatiktürenDurch das Drehen der herausge­
zogenen Kolbenstange am Rändelkopf lässt Hinweis: Türdämpfer sind einseitig oder 
sich die Dämpfung durch eine Zahnregulierung zweiseitig wirkende hydraulische einstellbare 
einstellen. Dabei kann sich das Maß L um max. Stoßdämpfer.
4 mm (TDE­28) bzw. 8 mm (TD­28) verlängern.
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Türdämpfer  TD, TDE Einstellbar 

TD-28   

  

Bestellbeispiel TD-28-50-50
Type (Türdämpfer)
Zylinder Ø (28 mm)
Hub A (50 mm)
Hub B (50 mm)

Ausführungsarten
F: automatisch ausfahrend mit Rückstellfedern
D: ohne Rückstellfedern. Bei Betätigung einer Kolbenstange wird die 
gegenüberliegende Kolbenstange ausgefahren (die Betätigung der 
Kolbenstange darf nur wechselseitig erfolgen).

     

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN
Energieaufnahme

Nm/Hub
Stützkraft

N
Aufprallmasse max. 

kg
Hub A
mm

Hub B
mm

C
mm

L ausgefahren
mm

Rückstellk. max.
N

1 Rückstellung

TD­28­50­50­F 75 1.550 150 50 50 220 402 30 F
TD­28­70­70­F 70 1.500 200 70 70 260 482 30 F
TD­28­100­100­F 80 1.500 250 100 100 220 502 40 F
TD­28­120­120­D 165 3.800 250 120 120 208 417 ­ D

1 Standardausführung. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

28

C +/- 2 mm14

23

25

8
M16x1

Hub
L +/- 2 mm ausgefahren
+ max 4 mm Verstellweg 

Ø

Ø
Ø

TDE-28

Bestellbeispiel TDE-28-50
Type (Türdämpfer)
Zylinder Ø (28 mm)
Hub (50 mm)

Leistungsdaten und Abmessungen

TYPEN
Energieaufnahme

Nm/Hub
Stützkraft

N
Aufprallmasse max. 

kg
Hub
mm

C
mm

L ausgefahren
mm

Rückstellk. max.
N

TDE­28­50 80 2.400 4.000 50 130 219 30
TDE­28­70 112 2.400 5.600 70 158 267 30
TDE­28­100 160 2.400 8.000 100 193 332 30
TDE­28­120 190 2.400 7.000 120 214 371 40

MB-16
Klemmfl ansch

Ø 28,5

M5x40
DIN 4762

M16x1
35

35 30

15

28

C +/- 1 mm14

23

25

8
M16x1

Hub A 14

23

M16x1
8

25
L +/- 3 mm ausgefahren
+ max 8 mm Verstellweg

Hub B 

Ø

Ø

Ø
Ø

Ø

     

MB-16
Klemmfl ansch

Ø 28,5

M5x40
DIN 4762

M16x1
35

35 30

15



Sylomer® & Sylodyn®
Elastomere für die 
Schwingungsdämpfung 
im niedrigen, mittleren 
und hohen Bereich

Akustik + Sylomer®
Elastische Befesti-
gungselemente für 
Decken und Wände

Schwingungsisolatoren
für Maschinen, Motoren, 
Kompressoren, Transfer-
systeme, Lüfter und 
Gebläse

KSD®-Elemente
Isolierung von Körper-
schall, Schwingungen 
und Erschütterungen

Maschinenschuhe
zur Nivellierung und 
Dämpfung von Geräten 
und Maschinen

Stahlfeder-
Schwingungsdämpfer
Aktivisolierung von 
z. B. Klimageräten, 
Ventilatoren, etc.

Gummi-Metall-Elemente
Schwingungsabsorption 
und Lärmreduzierung

Sicherheits- und 
Industriestoßdämpfer
Elemente zur sicheren 
Abbremsung bewegter 
Massen

Gummi-Hohlfedern
Elastomerfedern
Federelemente für den 
Einsatz im Fahrzeug- 
und Maschinenbau

Lärmschutzkabinen 
und -kapseln
Dämmung und Isolierung 
von Luftschall

 





 





 

 
Paneel-System HAPS
» Do it yourself «
Hochabsorbierendes 
Lärmschutzsystem für 
den Eigenbau

Schallabsorptions-
elemente
Dämmmaterialien für 
Maschinen, Geräte und 
den Innenausbau

FLUIDTECHNIK
Hydraulik
Hydraulik-Service


ANTRIEBSTECHNIK
Antriebselemente
Linearsysteme


ELASTOMERTECHNIK
Gummitechnik
Kunststofftechnik



FAX-Antwort: (0208) 37 83-154   Bitte senden Sie mir mehr Informationen:

FLUID
ANTRIEB
ELASTOMER
SCHWINGUNG

Platz für Ihre Visitenkarte

Einkleben - Kopieren - Faxen

Unsere Anschrift lautet:

Firma:

Name:

Straße:

PLZ & Ort:

Telefon:

Fax:

E-M@il:

RRG INDUSTRIETECHNIK GMBH
Ihr Partner für Maschinenbau.

Tel.	 +49-(0)208-3783-0
Fax	+49-(0)208-3783-158

info@rrg.de
www.rrg.de

Brunshofstraße 10
45470 Mülheim/Ruhr




