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Ihr Partner für Maschinenbau.

Das HYBRIDBAND ist Teil einer Serie von innovati-
ven Förderbändern mit einzigartigen Eigenschaften.
Sie kombinieren die positiven Merkmale von Zahnrie-
men und Förderbändern erfolgreich zu einem Hybrid.

Das HYBRIDBAND wird unter Verwendung eines 
zentralen Zahnriemens in einem Polyurethan-Förder-
band hergestellt.

Viele Profile und Beschichtungen sind für die Her-
stellung mit anderen thermoplastischen Materialien 
kompatibel und können für bestimmte Anwendungen 
verwendet werden.

Eigenschaften
}	Laufgeschwindigkeit bis zu 550 m/min
}	Höhere Produktivität
}	Lange Lebensdauer des Bandes, da das 
	 Förderband ohne Zugbelastung arbeitet
}	Kostenreduzierung
}	Weniger Energieabsorption (ca. 30%)
}	Energie sparend
}	Extreme Anpassung, Beschichtung und 
	 spezielle Überarbeitung
}	Maßgeschneidert

Komponenten

Förderband: 
PUCON - Thermoplastisches Polyurethan; 
SILCON - Silikon
Material: PU / SIL

Gewebeart: PET, starr

Zahnriemen: 
MEGALINEAR - Thermoplastisches Polyurethan 
mit Kevlarzugstrang, Stahlzugstrang oder ohne 
Zugstrang und Nylonbeschichtung der Zähne

Technische Eigenschaften
}	Reibungsloser Start und Lauf
}	Kompaktere Abmessung der Riemenscheiben
}	Kompaktes Laufwerk, mehr Flexibilität
}	Arbeitstemperatur des Bandes: -20 ° bis +80 °C

Ausrüstung und Abmessungen

Für das Förderband: 
Das Sortiment umfasst verschiedene Größen, 
Gewebe, Mischungen, Farben und Muster.

Für den Zahnriemen (Teilungen): 
T10, T5, H, HTD5M, HTD8M, STD8M und mehr

Produktionsbreite: Maximal 1000 mm
Mindestrollendurchmesser: 80 mm

HYBRIDBAND

Anwendungen Branchen

Lebensmittelindustrie

Medizintechnik

Verpackungsindustrie

Papier- und Druckindustrie

Robotik und Automatisierung




