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Farbspritzschlauch mit hoher Beständigkeit gegen eine Vielzahl  
von Medien 

Druckträger:
Ein Gelecht aus vermessingten, hochfesten Stahldrähten 

Innenseele:
Nahtlos extrudiertes Polyamidrohr (PA6) 

Außendecke: 
Polyurethan, blau 

Temperaturbereich, Beständigkeit:
–40 °C bis +100 °C; Airless-Anwendungen der Farbenindustrie, Lösungsmittel und 
andere Chemikalien, +70°C für luft- und wasserbasierte Medien 

DN Size Zoll Außen- 
[mm]

R min.
[mm]

Betriebsdruck 
[bar]

Berstdruck 
[bar]

Artikelnummer Standardfassung

5 3 3/16 9,7 30 360 1440 TP3FS05 XV03R1

6 4 1/4 11,7 40 310 1240 TP3FS06 XV04R1

10 6 3/8 15,5 65 225 900 TP3FS10 XV06R1

12 8 1/2 18,8 85 190 760 TP3FS12 XV08R1

19 12 3/4 25,8 145 115 460 TP3FS20 XV12R1

Vorteile

Hervorragende zuverlässige Ableitung elektrostatischer Aufladung.

Praxis-Tipp

Industrie-Roboterspritzanlagen können mit Hilfe der Mobil-Werkstätte 
 Sprinter® vor Ort mit diesem Schlauch ausgestattet werden.

TP-Farbspritzschläuche

Farbspritz-Schlauch TP3FS 
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Farbspritz-Schlauch TP4FS 

 

Farbspritzschlauch mit hoher Beständigkeit gegen eine Vielzahl  
von Medien 

Druckträger:
Zwei Gelechte aus vermessingten, hochfesten Stahldrähten 

Innenseele:
Nahtlos extrudiertes Polyamidrohr (PA6) 

Außendecke: 
Polyurethan, blau 

Temperaturbereich, Beständigkeit:
–40 °C bis +100 °C; Airless-Anwendungen der Farbenindustrie, Lösungsmittel und 
andere Chemikalien, +70°C für luft- und wasserbasierte Medien 

TP-Farbspritzschläuche

DN Size Zoll Außen- 
[mm]

R min.
[mm]

Betriebsdruck 
[bar]

Berstdruck 
[bar]

Artikelnummer Standardfassung

6 4 1/4 12,8 40 400 1600 TP4FS06 XV04R2

10 6 3/8 16,8 65 330 1320 TP4FS10 XV06R2

12 8 1/2 20,2 85 260 1040 TP4FS12 XV08R2

Vorteile

Hohe Flexibilität. Hervorragende zuverlässige Ableitung elektro-
statischer Aufladung.

Praxis-Tipp

Geringe Biegeradien. Erhöhte Lebensdauer durch eine reibungsmindernde 
Thermoplastikeinlage zwischen den Druckträgern.

Farbspritz-Schlauch

 TP16FS 

Farbspritzschlauch für aggressive Medien, Farbspritzanlagen und  
2 Komponenten PU-Schaum (Polyol und Isocyanat) 

Druckträger:
Zwei Gelechtlagen aus vermessingten hochfesten Stahldrähten, getrennt von einer reibungsmin-
dernden Zwischenlage zur Verbesserung der Impulsbelastbarkeit 

Innenseele:
Nahtlos extrudiertes Polyamidrohr (PA12) 

Außendecke: 
Polyurethan, blau 

Temperaturbereich, Beständigkeit:
–40 °C bis +100 °C; Isocyanat; +70°C für luft- und wasserbasierte Medien 

DN Size Zoll Außen- 
[mm]

R min.
[mm]

Betriebsdruck 
[bar]

Berstdruck 
[bar]

Artikelnummer Standardfassung

6 4 1/4 12,8 40 425 1700 TP16FS06 XV04R2

10 6 3/8 16,8 65 350 1400 TP16FS10 XV06R2

12 8 1/2 20,2 85 300 1200 TP16FS12 XV08R2

16 10 5/8 23,5 115 250 1000 TP16FS16 XV10R2

19 12 3/4 27,5 170 215 860 TP16FS20 XV12R2

Vorteile

Aufgrund der hochwertigen Innen-
seele PA12 für viele aggressive 
Medien hervorragend geeignet.  In 
der DN 16 besitzt der Schlauch eine 
einzigartige Vorteilskombination 
aus hoher Durckbelastbarkeit 
und geringem Biegeradius.

Zubehör

 · Armaturen aus dem  Universal-
programm  XV sind für besondere 
Anwendungen auch in Edelstahl 
lieferbar.

Praxis-Tipp

Lieferbar in der häuig benötigten 
DN16 für PU-Schaumherstellung.




