SCHWINGUNGSTECHNIK
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Anschlagpuffer aus RRG-Cell @ 100

max. Federweg = 63 mm
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Anschlagpuffer aus RRG-Cell @ 125 max. Federweg = 80 mm
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Anschlagpuffer aus RRG-Cell @ 160 max. Federweg = 96 mm
T 100 T
A = u EL<\\ \‘ statisch | statisch %% — A
2| F—v=4ms ——— \\\\ 80 s C'/’ v=4mis E
3 NN N2 s
'é v=3m/s \\\ \ 60 / / / / v =3m/s l%
%] — N =
g NI A 1/ £
£ \N\\ S
S ~ A 0 I I —om) <
- v=2m/s I I / v=2m/s 2
g ] 2
£ NN oA
@ v=1m/s / vl— 1m/s s
1 0 |
5 4 3 2 1 0 0 50 100 150 200 250
- Energieaufnahme / energy capacity (kJ) Pufferendkraft - buffer end force (kN) -
RRG INDUSTRIETECHNIK GMBH Brunshofstrafe 10 Tel. +49-(0)208-3783-0 info@rrg.de
Ihr Partner fir Maschinenbau. 45470 Mulheim/Ruhr Fax +49-(0)208-3783-158 www.rrg.de



==

Federweg / compression (mm)

Federweg - compression (mm)

Federweg - compression (mm)

SCHWINGUNGSTECHNIK

Anschlagpuffer aus RRG-Cell T 200

max. Federweg = 128 mm
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Anschlagpuffer aus RRG-Cell T 250

max. Federweg = 160 mm
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Anschlagpuffer aus RRG-Cell T 315 max. Federweg = 190 mm
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