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LARMSCHUTZ

NoiStop ® Wood Elba

Schallschutzwand aus Holz, Aluminiumstreifen,
Steinwolle (Kern- und Absorptionsmaterial) und
einem schwarzen PE-Netz.

Schallschutzeigenschaften

Schalldammung:

24 dB gem. ISO 717-1:1996, bzw.
21 dB gemaf EN 1793-2:1997
Absorption: 11 dB gem. EN 1793-1:1997

Steinwolle

Eigenschaften des Kernmaterials
Euroklasse A2 (s1, dO) gemafl? CEN-Brandschutznorm:

" Nicht brennbar

" Minimale Rauchentwicklung

* Keine Emission toxischer Gase

* Kein brennendes Abtropfen

" Temperaturbestandig bis Giber 1000° C
* Steinwolle-Kern ist wasserabweisend

" Lebensdauer der Steinwolle:
Bei Aufstellung im Freien mehr als 30 Jahre
bei gleichbleibender Materialleistung
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Steinwolle schmilzt

(an)
o

(am)
[0,

Glaswolle schmilzt
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Stahl verliert seine Belastbarkeit
Styropor brennt

Polyurethan brennt

Ihr Partner fiir Maschinenbau.

RRG INDUSTRIETECHNIK GMBH
BrunshofstraRe 10
45470 Mulheim/Ruhr
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Abmessungen
Lange | Hohe | Breite | Modulgewicht (kg) Module
(mm) (mm) (mm) Elba |Madeira | Ibiza | pro Palette
2000 1000 170 64 - 64 6-7
2000 900 170 57 62 59 6-7
2000 450 170 29 31 - 12-14

Zieroberflache

PE-Netz (Polyethylen

Holz

Holzart: Kiefernholz européaischen Ursprungs
Impragnierung: Nach EN 351-1:2007

Mechanische Festigkeit
Windlastprifung: Geprift auf maximale Belastung 1,02 kN/m?
(Sturm 24 m/s = 0,81 kN/m?) nach EN 1794-1:2003

Lebensdauer der Module: NoiStop® Wood mehr als 20 Jahre

Tel. +49-(0)208-3783-0
Fax +49-(0)208-3783-156
info@rrg.de | www.rrg.de
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